
 

2. การเตรียมการก่อนการเลีย้ง 
                2.1 การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
      2.1.1 สถานท่ีเลีย้งจิง้หรีด ควรเป็นท่ีดอนน า้ไมท่ว่มขงั  
บริเวณท่ีเลีย้งต้องไม่ตากแดด ตากฝน  อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น สร้างโรงเรือน 
เลีย้งหรือเลีย้งใต้ถนุบ้าน ชายคาบ้าน และปรับพืน้ท่ีก าจดัมดและศตัรูจิง้หรีด เป็นต้น 
ตามภาพ (1)  
               2.1.2 ภาชนะท่ีใช้เลีย้งจิง้หรีด ต้องมีคณุสมบตัสิามารถกกัขงัจิง้หรีด 
ได้และชอ่งระบายอากาศได้ดี เชน่ วงบอ่ปนูซีเมนต์ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 80 ซม. 
สงู 50 ซม. เทปนูบางๆ  ท่ีก้นบอ่ ประมาณ ½ - 1 นิว้ หรือกะละมงั โอง่ ป๊ิบ ถงัน า้  
กล่องกระดาษ เป็นต้น (2)  
               2.1.3 วสัดรุองพืน้ รองก้นบอ่บาง ๆด้วยแกลบปนทราย  
หรือฟางแห้ง (3)   
               2.1.4 พลาสตกิตาขา่ยไนล่อน (มุ้งเขียว) ปิดปากบอ่ขนาด  
100x100 ซม. ป้องกนัจิง้หรีดบนิหนี และศตัรูท่ีจะเข้ามาท าลายจิง้หรีด (4)   
               2.1.5 แผน่พลาสตกิหรือเทปกาวใส กว้างประมาณ 3 นิว้  
ตดิขอบในปากบอ่ให้ชายพลาสตกิหยอ่นลงในบอ่ ป้องกนัตวัเตม็วยัจิง้หรีดไตอ่อกนอกบอ่ (5)   
               2.1.6 ยางรัดตาขา่ยกบัปากบอ่ โดยใช้ยางในรถจกัรยาน หรือ 

รถจกัรยานยนต์ ตดัให้มีขนาดกว้างน้อยกวา่ขอบวงด้านนอก เพ่ือความสะดวกเม่ือเวลา 

ยืดรัดตาขา่ยกบัขอบวงป้องกนัศตัรูจิง้หรีด และป้องกนัจิง้หรีดไตอ่อกนอกบอ่ (5)   

               2.1.7 ขวดน า้พลาสตกิเจาะรูข้างขวดเพ่ือใสผ้่าสะอาดม้วนผ้าใสรู่ 
ท่ีเจาะเพ่ือให้น า้ซมึส าหรับจิง้หรีดวยัตวัออ่นกิน หรือถาดน า้แบนๆ ท่ีใสก้่อนหินให้จิง้หรีด 
ตวัเตม็วยัเกาะกนัจมน า้ตายอยา่งละ 2 ท่ี/บอ่ (6)   
               2.1.8 อาหารเสริม เชน่ ร าออ่น อาหารไก่ อาหารปลา เป็นต้นอยา่งละ 2 ท่ี/บอ่ (7)   
               2.1.9 อาหารหลกั เชน่ หญ้าสดอ่อน ผกับุ้ง ต าลงึ ฟักทอง และหยวกกล้วย เป็นต้น (8)   
               2.1.10 กะบะ ขนัพลาสตกิ หรือถงุพลาสติกส าหรับใสด่ินร่วนปนทรายท่ีมีความชืน้พอประมาณวางไว้ 
ข้างๆ ขอบบอ่เพ่ือให้จิง้หรีดวางไขป่ระมาณ 1-2  กก. (9)   
                2.1.11 หญ้าแห้ง กาบมะพร้าวหรือถาดไขแ่บบกระดาษ วางตรงกลางบอ่หรือริมบอ่เพ่ือเป็นท่ีหลบซอ่น
หรือท่ีอยูอ่าศยัของจิง้หรีด (10)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


