
 

 

 

 

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย (ตอนที่ 2) 

นางสาวภัทราพร ตันโสดเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว 

การเลี้ยงผ้ึงโพรง (ต่อจากฉบับท่ีแล้ว) 
ในฉบับเดือนที่แล้วเราได้ทราบเกีย่วกับการเลีย้งผึ้งโพรงไปแล้ว 2 วิธี ได้แก่ วิธีการซื้อผึ้ง 
และวธิีการล่อผึ้งโพรงจากธรรมชาติ  ส่วนในฉบับนี้จะกลา่วถึงวธิีการจับผึ้งเข้าคอนซึ่ง
เป็นการเลี้ยงอีกวิธีหนึ่ง มีขั้นตอนดังนี ้
วิธีท่ี 3. วิธีการจับผึ้งเข้าคอน 
   3.1 ส ารวจพบรังผึ้งท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติหรือในรังล่อ ควรท าการจับผึ้งเข้าคอนใน
ตอนท่ีเก็บน้ าผึ้ง 
   3.2 ใช้กระป๋องพ่นควันเตือนผึ้ง แล้วเปิดรังผึ้งโพรงให้เห็นรวงรัง 
   3.3 ตัดรวงผึ้งทีละรวง พร้อมจบันางพญาใส่ที่ขัง 
   3.4 น ารวงผึ้งตัวอ่อนและดักแด ้และรวงอาหาร 1 รวง มาทาบกับคอนที่ขึงลวดไว้ แล้วใช้มีดบากร่อง ประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของรวงตามเส้นลวด  
และดันเส้นลวดเข้าไป เสร็จแล้วใช้เชือกหรือหนังยางรัดเพื่อป้องกันรวงผึ้งหลุดออกมา 
   3.5 น านางพญาที่ขังไว้มาแขวนให้อยู่ระหว่างคอนหนอนกับคอนดกัแด้ภายในกล่อง 
   3.6 ท าการกอบผึ้งใส่รังใหม่ให้มากที่สุด แล้วตั้งรังใหม่ให้อยู่ใกลห้รือต าแหน่งเดียวกับรังเก่า ผึ้งงานจากรังเก่าท่ีเหลือจะตามเข้าไปอยู่ในรังใหม่ 
   3.7 ประมาณ 1 – 2 วัน ผึ้งงานจะซ่อมรวงท่ีช ารุดใหต้ิดกับคอนและคุมเส้นลวดแล้วก็ให้แกะหนังยางออก 
   3.8 ถ้าต้องการย้ายรังต้องปิดผึง้เวลากลางคืนและย้ายไปเลี้ยงในที่ต้องการแล้วเปดิรังเลี้ยง  
   3.9 หลังจากขังนางพญาประมาณ 2 – 3 วัน ก็จะต้องปล่อยนางพญาผึ้งออกจากกลักขังเพื่อท าหน้าที่วางไข่ต่อไป 

 

การเก็บน้้าผึ้ง (ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 21) 

   1. การเก็บน้ าผึ้งจากรังล่อ ผึ้งจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารัง หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวง
น้ าผึ้ง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าสว่นท่ีเป็นน้ าผึ้งมา
สับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลส เพื่อให้น้ าผึ้งไหลออกมา แล้วกรองน้ าผึ้งให้สะอาด 

   2. การเก็บน้ าผึ้งจากรังท่ีน ารวงผึ้งใส่คอน  
       2.1 ตัดเฉพาะส่วนท่ีเป็นน้ าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพื่อใหน้้ าผึ้งไหลออกมา 
แล้วกรองน้ าผึ้งให้สะอาด 
       2.2 ในกรณีมีถังสลัด น ารวงท่ีมีน้ าผึ้งมาปาดไขผึ้ง ท่ีปิดหลอดรวงออกท้ังสอง
ด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัด แรงหวี่ยงจะท าให้น้ าผึ้งกระเด็นออกมา กรองด้วยตะแกรง
กรองสแตนเลส 

โดย กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
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